miniZPRAVODAJ H&B

Pravidelnyg prehled novinek ze svéta klicg,
autoklicG a kompletniho zabezpeceni 04/ 2 018

V tomto vydani najdete:

Prehled kompletniho elektronického zabezpecent:
=  pristupoveé systéemy
= kamery
= 3alarmy

Pozvanku na Open House Plzen jiz 2. 6. 2018!

&
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AMC

Alarmovy systém: série 800

Kompletni alarmové systémy s volitelngmi komponentami pro detekci pohybu, otevienych dveri, koure,
seismickou detekci apod. Prislusenstvi ma nezavislé napdjeni a s ridici jednotkou komunikuje bezdratove
(868 MHz).

Bezdratova ridici jednotka XR800

* 64 bezdratovych zén s moznosti nastaveni rdzngch funkci
(alarm, vloupani, kour, seismicka detekce)

=  Upozorneni na situaci (alarm, vioupani, manipulace nebo
problém)

= Moznost ovladani panelu aplikaci AMC MANAGER
pro i0S/Android

=  Programovani pomoci kldvesnice nebo PC softwaru
(i vzdalené)

=  Napdgjeni 220 V se zéloznimi bateriemi

H&B Group s.r.o. | www.hbgroup.cz | marketing@hbgroup.cz | Stranal



miniZPRAVODAJ H&GB | 04/2018

Vzdalena klavesnice K-LCD LIGHT Plus
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Tablet UNIKA
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SICY

Bezdratova siréna SRL800

Podsviceny displej

3 signalizacni LED

Ochranny predni kryt

Programovatelné klavesy pro rychlé prikazy
Pripojeni kabelem k fidici jednotce

Rozmeéry: 586 x v 114 xh 23 mm

5“ dotykova obrazovka k instalaci na zed
UzZivatelsky privétivé grafické rozhrani

Ctecka SD karet pro nahravani obrézk( a aktualizace
Moznost pripojeni smartphonu pres NFC

Mikrofon a reproduktor

Teplotni senzor

Pripojeni kabelem k fidici jednotce

Rozméry: 5155 x v 100 x h 18 mm

868 MHz

Sifrovani 128 bit AES

Napajenf: lithiové baterie 3,6 V 18Ah (soucasti baleni),
moznost pripajeni k externimu zdraji 4-15 V 200mA max.
Ochrana proti otevieni a manipulaci

Vysoce vykonné LED osvétleni

Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Rozméry: 5210 x v 295 x h 70 mm

Venkovni detektor pohybu Soutdoor800

Vysoce Ucinnyg digitalni PIR detektor

Dosah 15 m, Uhel 90°

S mozZnosti nastaveni nedetekovani domacich mazlickd
Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V
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Infracerveny senzor IFS00/P

Detektor pohybu IF800/T

Detektor koure SFS800

Seismicky detektor SS800

Infracerveny bezdratovy detektor pohybu

Dosah 15 m, Uhel 90°

S moznosti nastaveni nedetekovani domacich mazlickd
do 15 kg

Ochrana proti otevieni a manipulaci

Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V

Rozmeéry: 560 x v 110 x h 46 mm

Infracerveny bezdratovy detektor pohybu

,Zaclonovy efekt” — vhodny pro detekci pohybu jednim
smeérem [dvermi nebo oknem)

Ochrana proti otevieni a manipulaci

Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V

Rozméry: 5130 x v 37 x h 37 mm

Opticky bezdratovy detektor koure

Detekuje ¢astice koure od 0,3 do 2 mikrometr{

Pri zjisténi koure spousti alarm

Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 6LR61 9 V

Rozméry: prOimeér 120 mm, v 55 mm

Radioseismicky detektor

Dva oddélené vstupy — vyuziti pro napojeni externich prvkd
Ochrana proti otevreni

Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V

Rozméry: 537 xv78xh2l mm

H&B Group s.r.0. | www.hbgroup.cz | marketing@hbgroup.cz | Strana 3



miniZPRAVODAJ H&B | 04/2018

Magneticky kontakt CUS00

|

Magneticky kontakt

Tfi oddélené vstupy — vyuziti pro napojeni externich prvk(
Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V

Rozmeéry: 537 xv 130 x h 27 mm

Malg magneticky kontakt CM800

Dalkovy ovladac TR800

o ' B
Q@ I/ el
Modul IP1

Magnetick( kontakt

Dva oddélené vstupy — vyuziti pro napojeni externich prvkd
Radiova komunikace s fidici jednotkou (Sifrovani AES)
Napajeni: baterie 1/2AA 3,6 V

Rozméry: 537 xv78xh2l mm

Programovatelny Skandlovy ddlkovy ovladac
Barvu: bila/sedd, seda/bila, cerna/seda
Napajeni: baterie CR2025 a CR2032
Rozméry: S 42 xv58xh13mm

Sitovy modul pro pripojeni k internetu

Komunikacni modul pro pfipojeni k internetu pomoci
SIM karty

+ Software v cestine zdarma ke stazeni
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BURG-WACHTER

WiFi kamery BURGcam

Profesiondlni kamery specialngé vyvinuté pro domacnosti. Malé, kompaktni a nendpadné kamery vhodné
nejen pro zabezpeceni rodinngch domd, pro vnitrni i venkovni pouZiti. MoZnost vzdaleného pristupu
prostrednictvim aplikace pro smartphone nebo webového rozhrani.

BURGcam DOME 303
=  Kamera pro vnitfni i venkovni pouziti (kryti IP66)
= Pozorovaci Uhel 90°

= HD video 3 MP (2048 x 1536)
\ ‘ =  Nocnividéni, dosah 30 m

=  Funkce detekce pohybu
=  Napdgjeni: 12 V DC (zdroj soucasti baleni)
=  Slot pro mikro SD kartu (128 GB)
= Mistni pristup: webové rozhrani
= Vzddleny pfistup: BURGcam App

BURGcam BULLET 304

=  Kamera pro vnitfni i venkovni pouziti (kryti IP66)
= Pozorovaci Uhel 90°
= HD video 3 MP (2048 x 1536)

. 3 =  Funkce detekce pohybu
e =  Napgjeni: 12 V DC (zdroj soucasti baleni)
j = Slot pro mikro SD kartu (128 GB)
. = Mistni pristup: webové rozhrani

= Vzddleny pristup: BURGcam App

BURGcam REC 351

= Sftovy videorekordeér pro 3,5 pevny disk
= V(stup pro monitor 1x VGA, 1x HDMI

= Zdroj a mys soucasti baleni

= Mistni pristup: webové rozhrani

= Vzdaleny pristup: BURGcam App
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BURGcam SMART 3020

= Kamera pro vnitrni pouziti
- = S audiofunkci (mikrofon a reproduktor)
= SirokoUhly objektiv, pozorovaci Uhel 120°
‘ = HD video 3 MP (2048 x 1536)
‘ = Funkce detekce pohybu
=  Napajeni: 5V DC (zdroj soucasti baleni)
= Slot pro mikro SD kartu (128 GB)
—_— = Mistni pristup: webové rozhrani
= Vzddleny pristup: BURGcam App

BURGcam ZOOM 3060

=  Kamera pro vnitfni i venkovni pouziti (kryti IP66)
= Motorizované otaceni, nakldpéni a zoom

L =  Funkce rozpoznani obliceje
»  SirokoUhly objektiv, pozorovaci Uhel 112°- 30°

=  HD video 2 MP (1920 x 1080)

=  Funkce detekce pohybu

=  Napajeni: 12 V DC (zdroj soucasti baleni)

=  Slot pro mikro SD kartu (128 GB)

= Mistni pristup: webové rozhrani

= Vzdaleny pristup: BURGcam App

Moznost dodani profesionalnich kamer
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Pristupove systemy

Elektronicke pristupove systémy vhodné pro vnitrni i venkovni dvere. Elektromechanicka vlozka jednoduse
nahrazuje mechanickou. MozZnost odemykani na cip, kdd, otisk prstu nebo pomoci aplikace pro smartphone.

secUENTRY 5702 Fingerscan

= Elektromechanicka vlozka pro vnitfnii venkovni dvere
(kryti IP65)

*  Odemuykani smartphonem (i pro vice uzivatel(), komunikace
prostirednictvim Bluetooth

*  Odemuykani otiskem prstu (az 24 r0znych uZzivateld)

= Odemukani cipem

*  QOdemuykani kddem (az 50 rOznych uzivateld) — kldvesnice
s krytim IP55

= Elektromechanicka vlozka pro vnitfnii venkovni dvere
(kryti IP65)

=  Odemukani smartphonem (i pro vice uZivatel?), komunikace
prostrednictvim Bluetooth

= Odemukani cipem

*  QOdemuykani kddem (az 50 rdznych uzivateld) — kldvesnice
s krytim IP55

= Software pro snadnou spravu uzivateld pro systémy
secUENTRY s az 15 uzivateli

= Pokrocilé funkce: pridélovani uzivatelsk(ch jmen,
programovani PIN kddu i elektronickych klicd E-KEY,
zadavani pristupovych prav vietné casového omezeni,
casovych oken, funkce kalendare, v{pis historie

= Nevyzaduje stdlé bezdratové spojeni mezi viozkou
secUENTRY a pocitacem

= Systémové pozadavky: Windows 7, Windows 8 or Windows
10, u tabletd Windows 8.1 a vyssi

Pristupové systémy BURG-WACHTER jsou dostupné také v dalsich variantach, napr.:

= secuENTRY easy
= TSE HOME
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CES

Inteligentni klika ILS

Inteligentni klika SIS

Elektromechanické stitové dverni kovani

Odemuykani cipem MIFARE 13,56 MHz — az 5000 médii
Pozarni odolnost (certifikace — 120 minut)

Nerezové kovani — odolnost proti vandaldm a vlivim pocasi
Programovani pomoci programovaci karty nebo softwaru
Napajeni: 2 baterie AA

Vhodné pro kombinaci se samozamuykacim panikovym
zamkem

Sifka 40 nebo 55 mm, rozte¢ 72, 90 nebo 92 mm, s otvorem
pro cylindrickou vlozku nebo bez, orientace kliky prava
nebo leva

Moznost ¢asovych oken a zaznamu historie (pfi pouziti

se softwarem)

Elektromechanické rozetoveé kovani pro interiérové dvere
Odemykani cipem MIFARE 13,56 MHz — az 5000 médii
Pozarni odolnost (certifikace — 120 minut)

Barva bilg, sed3, cerng, rdzna provedeni madla
Programovani pomoci programovaci karty nebo softwaru
Napajeni: 2 baterie AAA

Sitka 59 mm, orientace kliky pravé nebo leva

Moznost ¢asovych oken a zaznamu historie (pfi pouzitl
se softwarem)

Stéenova ctecka WT pro kartoveé systemy

Ctecka pro ovladani elektrickych vratnych,
elektromechanick{ch a elektromotorickgch zdmkd

a magnetd

Ovladani cipem MIFARE 13,56 MHz

Programovani pomoci programovaci karty nebo softwaru
Varianta WT-| - vSe v jednom

Varianta WT-Il - fidici jednotka + pasivni ctecka
(bezpecnostni varianta)

Volitelny design — realizace Siedle Vario pro zabudovanfi
do zvonkovych tabel nebo s krytim IP65
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Motoricka vliozka CESeasy

=  Motoricka vlozka se silngm motorem

= Odemykani smartphonem nebo délkovgm ovladacem

=  Komunikace se smartphonem prostrednictvim Bluetooth
(podporované operacni systémy od Android 4.3 a i0S 8.1.2)

=  Administratorské rozhrani pristupné pres webovy prohlizec

= Napdajeni: 6 baterii AA

» Provedeni se standardnim nebo extra velkgm knoflikem

= /7 venkovnistrany moznost libovolného provedeni
mechanické vlozky CES

= Volitelné automatické zamuykani

Mechatronicka viozka OMEGA FLEX

= Elektromechanicka vlozka jednoduse nahrazuje
mechanickou

= Odemuykani ¢ipem nebo cipovou kartou MIFARE 1356 MHz

=  Napagjeni: baterie CR23V

= Dostupna jako pdlvioZzka, 1strannad nebo oboustrannd
vloZzka

= Rozméry po 5 mm jako u standardnich mechanick(ch
vlozek

= Volitelné: pozarni provedeni T90, panikové proveden,
zv(send odolnost vOc¢i povetrnostnim viivdm (kryti IP65),
plnd mechanicka bezpecnost VdAS/SKG***

+ Software a ostatni prislusenstvi
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CISA

Bezdratovy systém eSIGNO a eGO

= Bezkontaktni elektronické kovani eSIGNO/eGO

e h
=  Bezkontaktni karta — odemuyka zamek prilozenim ke Ctecce
M__.ui“ !“Bl;‘! nad klikou
<)
_,/h‘?’ =  Elektronicka cylindricka vlozka — nahrazuje mechanickou
,d cylindrickou vlozku (m0zZe byt integrovéna do jakéhokoliv
: drive nainstalovaného pristupoveho systému)

= Nasténna ¢tecka - mdze byt pouzita pro ovladani
elektronického zamku (napf. u hlavnich vchodd) a je vhodna
i do venkovniho prostredi

=  Mechanick( panikovy zadmek — je ovladan elektronickou
jednotkou a zajistuje bezpelné uzamceni dveri

= Programator — vyuziva se k programovani cipovych
pristupovych karet (s pripojenim k PC nebo samostatné)

Motorické panikové kovani eFAST a Polaris

= 1-/2-/3bodova verze

=  Dostupnéiv antibakteridlni verzi

= Panikova funkce — certifikdt EN 1125, moznost provedeni v
pozarni verzi

=  Moznost napojeni na existujici systémy kontroly vstupu
nebo rucni spinani

= Napdjeni1l2—20 V AC/12-24 V DC

= Polaris se svételnou signalizaci ve stlacné listé
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FUHR

Prijimac a dalkovy oviadac NBFP490

=  Pfijimac pro ovlddani elektromotorickgch zdmkd

= Jeden dalkovy ovladac funguije jako hlavni kli¢

* MozZnost naprogramovani az 25 uzivatelskych ovladact
Napajeni — prijimac: 12 V DC, ovladace: napajeni bateriemi

Ctecka otisk prstd

»  Skener otiskd prstd pro ovladani elektromotorickgch zamkd
= Bezdratova komunikace se zamkem

= Max. dosah 100 m (ve volném prostoru)

= A7 200 otiskd prst0

=  Napdjeni: 12 V DC

Samozamuykaci zamek autotronic 834

=  Samozamykaci zamek

=  Tribodovy listovy zdmek

= Elektronické provedeni s motorizovangm odemykanim —
silny a rychly motor

=  Moznost napojeni napr. na zvonkoveé tablo pro otevirdni
domovnim telefonem

= Zajisténi strelky magnetem v protiplechu (ochrana proti
zatlaceni strelky a neopravnénému otevreni dveri)

= Roztec 92 mm, ctyrhran 8 mm

»  Celo profil "U" 24 mm, dorn 35 mm, nebo rovné ¢elo 16 mm,
dorn 45 nebo 55 mm
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Openers & Closers

Elektrické otvirace

ROzné varianty dle pozadavk( klientd. Provedeni standardni, s mechanickou blokaci, s momentovgm
kolikem, s monitorovanim, reverzni, pozarni, pancérove ¢i panikové a jejich kombinace.

Elektrické magnety

ROzna provedeni dle urceni a pouzité pridrzné sily, véetné prislusenstvi pro montaz.

Ostatni prislusenstvi
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Ring

Videozvonek Ring

o

Videozvonek Ring Pro

Zvonek Ring Chime

]

Zvonek Ring Chime Pro

Zvonek s integrovanou kamerou, mikrofonem

a reproduktorem

WiFi pripojeni ke smartphonu — sledovani videa,
obousmeérna komunikace

Detekce pohybu, automatické zaslani upozornéni na mobil
Odolnost proti vliivim pocasf

Napajeni: baterie nebo privod elektfiny od zvonku

Zvonek s integrovanou kamerou, mikrofonem

a reproduktorem

WiFi pripojeni ke smartphonu — sledovani videa,
obousmeérna komunikace

Pokrocilé funkce detekce pohybu, automatické zaslani
upozornéni na mobil

Odolnost proti vliivim pocasi

Napajeni: baterie nebo privod elektfiny od zvonku
Soucasti baleni napéjeci transformator a zvonek Chime

Interiérovy zvonek pro pouzit s videozvonky Ring

Pro pripojeni do standardni elektrické zasuvky
Upozorneni kdekoliv v domeé

MozZnost r0znych ténd, ovladani hlasitosti a reZim nerusit

WiFi extender pro zarizeni Ring

Interiérovy zvonek pro pouzitl s videozvonky Ring

Pro pripojeni do standardnf elektrické zasuvky
Upozorneni kdekoliv v domé

Moznost rOznych ténd, ovlddani hlasitosti a reZzim nerusit
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STAR

Terminal TM1

Alarm Exit2010

Autonomni klavesnice se ¢teckou bezkontaktnich karet
a ¢ip0 MIFARE

Moznost ulozeni az 2000 kddd a 2000 karet

Vhodna pro vnitfni i venkovni pouziti

Nerezova ocel, odolnost vici vandalismu, prachu i vodeé

Moznost pouziti termindlu i v systému s Cipy LF 125 kHz

Pro cylindrickou vlozku, pravo-levy

Ctyfhran 8x8

Elektromagnet 10-24 V DC / 250 mA

Panikova funkce — certifikace EN179

Protipozarni, 6. tfida bezpecnosti dle CSN EN 12 209
Moznost reverzniho provedeni — na objednavku
Rozmeéry: 72/55, 80/50 a 92/35 mm (roztec/dorn)

Alarm pro pouZiti v kombinaci s panikovgm i obycejngm
kovanim

Pri otevreni dveri dojde ke spusténi alarmu (¢asto
pouzivané u zadnich vichod0 z prodejen)

Mechanické spousténi alarmu — bez senzord pohybu
Moznost vypnuti alarmu prostrednictvim zamku
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Planované akce a dulezité terminy

POZOR! Open House Plzen jiz prvni cervnovou sobotu!

Srdecné Vas zveme na letosni plzenisky Open House
Termin: sobota 2. cervna 2018, 9:00
Misto: Zatecka 8, Plzef

Prijdte nas navstivit na nasi centralu v Plzni. Bude Vas cekat pratelské neformalni setkani,
na kterém nebudou chybét prezentace nejzajimavéjsich produkti. Napriklad dlouho
ocekavané SMART Pro bude predstavi primo Gianfranco Cisilino z firmy Silca. Tésit se
muzete i na zabavu a bohaté obcerstveni. Predpokladdany konec akce je v 17 hodin.

Tésime se na Vas!

Teminy skoleni H&6B Academy 2018

9.5. PLZEN - autoklice pro zacéateéniky

10. 5. PLZEN - nouzové otevirani automobild
16. 5. OSTRAVA - autoklice pro zacatecniky
17.5. OSTRAVA - nouzové otevirani automobild
19. 9. PLZEN - autoklice pro pokroécilé

20. 9. PLZEN - nouzové otevirani zamkd

26. 9. OSTRAVA - autoklice pro pokrocilé

27.9. OSTRAVA - nouzové otevirani zamko
2.10. PLZEN - elektronika a elektromechanika

Ceny, kontaktni osoby a dalsi informace ke skolenim najdete na nasem webu
(Aktualne -> H&B Academy)

Vylet do vgrobny Silca a CISA

Nakupte v daném mésici produkty ze soutézniho sortimentu a zUcastnéte se slosovani o vylet do
ltdlie s ndvstévou vgrobny Silca a CISA!

Termin vyletu: 12. — 15. €¢ervna 2018

Soutézni produkt pro mésic kvéten: Cipy a prazdné obaly (empty shells) pro autoklice
Vice informaci a podminky soutéze na nasem webu
(Aktudlné -> Vyhrajte VIP zajezd do Italie s prohlidkou vyrobny Silca a CISA)
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