Prohlaseni o vykonu (DoP): GEZE TS 2000 V

Charakteristika - prohlaSeni o wkonu GEZE TS 2000V_0672-CPD-0118

1. Typ vyrobku

Systém zavirani dvefi

2. |dentifikaéni Eislo

102431, 102433, 102432, 102434, 102421, 102422, 102423, 102426, 102425, 103386, 103387, 103388, 103389

3. Uiel pouZiti

4. Vyrobce

Prostfedek k zavirani dvefi s kontrolovanym zaviranim dvefi k pouZiti na protippZamich a protikoufovych dvefich nebo na
Unikovych dvefich
GEZE GmbH, Reinhold-Vaster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg

5. Zplnomocnénec

6. Systém k vyhodnoceni zajisténi
vykonu

1

7. Harmonizovana norma

EN 1154:1996 + A1:2002

8.1. Certifikované misto

MPA Stuttgart, Pfaffenwaldring 32, D-70569 Stuttgart, Motified Body ID = 0672

8.2 1D certifikatu

0672-CPD-0118

9. Prohlageny vjkon
EN 1154 - samozaviraci

Zjisténeé podstatné charakteristiky
PoZadavky "samozaviraci” spinény - EN 1154:1996 + A1:2002 £asti5.2.1,52.3-5216, 5218

EN 1154 - trvala funkce samozavirani

PoZadavky "trvala funkce" spinény - EN 1154:1996 + A1:2002 €asti5.22 52171, 52172

Nebezpeiné latky

Zadné nebezpetné latky ve smyslu smémic ES a nafizeni REACH

EN 1154 - klasifikace

Tiida pouiti

4 (tfida 3 = zavirani z polohy min. 105°, 4 = zavirani z polohy 180°)

Trvala samozaviraci funkce

8 (tiida 8 = 500 000 cykld)

Velikost zavirate dvefi

2/4/5 (velikosti zaviraéd = 1-7)

Vhodnost k pouZiti na protipoZarnich/
protikoufovych dvefich

1 (tfida 0 = nevhodng, 1 = vhodné)

Bezpetnost

1 (tfida 1 = bezpeine pouZiti)

Odolnost proti korozi

4 (podle EN 1670: tfida O = nedefinovano, ffida 1 = nizka, tfida 2 = stfedni, ffida 3 = vysoka, tfida 4 = velmi vysoka)

10. Vykon vyrobku

Vykon vyrobku podle €. 1 odpovida prohlasovanému vykonu podle €. 9. Odpovédnost za sestaveni prohlaseni o viykonu
podle €. 9 nese wyhradné vyrobce podie €. 4.

Misto, datum

Leonberg, 14.06.2013

Hermann Alber, feditel
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