


 

      

Anlage 1 zum  

Übereinstimmungszertifikat NRW02-00449-01 (Version: 05)   
Seite 1 von 31 

 

Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E42H/42HS/42HS/42H 
 
 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-E52/52S/52S/52 
 
 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-E202KH/202KH 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 

 

FS-E353KH/353KH 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 



 

      

Anlage 1 zum  

Übereinstimmungszertifikat NRW02-00449-01 (Version: 05)   
Seite 2 von 31 

 

Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E42/42S/42S/42 
 

 
 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-E202K/202K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-E353K/353K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E353H/353H 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 

 

 

 

 

FS-E353/353 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Schutz-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E3332K ZA/353K-1   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3331K/353K-1   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3332 ZA/3310 ES1+ES2+ES3 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3331/3310   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Schutz-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E2222 ZA/2210   ES1+ES2+ES3 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E2221/2210   ES1 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3331E/3310   RZ   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3331E/3310   PZ   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Kombi-Schutz-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-E3332 ZA/42H/42HS   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
 

 

FS-E3332 ZA/52/52S   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E3332 ZA/42/42S   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E2222 ZA/52/52S   ES1 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Schutzrosetten DIN 18273:  DO 20.20 

 

FS-E42NSB ZA/42S   ES1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E42NSB/42S   ES1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-E42NSA/42S   ES1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Profiltür-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.02 

 

FS-E55-RF/55S/55S/55-RF 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
 

 

FS-E44-RF/44S/44S/44-RF 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
 

 

FS-E3346/3346 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-E3358/3346   ES1 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Rauchdicht-Garnituren 
 

Edelstahl 
RD-Profiltür-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.02 

 

RD-E3357N/3357N-RF 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als RD-Halbgarnitur möglich 
 

 

RD-E3359 ZA/3357N-RF   ES1

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

RD-E3358/3357N-RF   ES1  

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

  



 

      

Anlage 1 zum  

Übereinstimmungszertifikat NRW02-00449-01 (Version: 05)   
Seite 10 von 31 

 

Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Knöpfe 

DIN 18273 
DIN EN 179   

 
 
 

E58 geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

E58G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

E50 geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

E50G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

E43L geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

E86G geeignet für DIN EN 179   
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

Edelstahl 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

 

E138F 
 geeignet für DIN EN 179 

 

E138GF-1 
geeignet für DIN EN 179 

 

E1138F 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1401GF-1 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1141F 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1410GF-1 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1301F 
geeignet für DIN EN 179 

 

E138GF-2 
geeignet für DIN EN 179 

 

E1401F 
geeignet für DIN EN 179 

 

E1138GF-2 
geeignet für DIN EN 179 

 

E1410F 
 geeignet für DIN EN 179 

 

E1141GF-2
 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1431F 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1301GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1644F

 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1401GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

E138GF 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1410GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1313GF 

geeignet für DIN EN 179 

 

E1431GF-2 

geeignet für DIN EN 179 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Edelstahl 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179   

 

E1644GF-2 

geeignet für DIN EN 179 
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Feuerschutz-Garnituren 
  

Edelstahl 
FS-Griffe DIN 18273 Edelstahl 

FS-Griffe DIN 18273 

 

E150F 

 

 

 E150GF-1 

 

 

E1140F 

 

 

 E1365GF-1 

 

 

E1310F 

 

 

 E1400GF-1 

 

 

E1365F 
 

 

 E1430GF-1 
 

 

E1400F 
 

 

 E1440GF-1 
 

 

E1420F
 

 

 

 E1800GF-1 

 

 

E1430F 

 

 

 E1150GF-2 

 

 

E1440F 

 

 

 E1365GF-2 

 

 

E1643F

 

 

 

 E1400GF-2 

 

 

E1800F

 

 

 

 E1430GF-2 
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Rauchdicht-Garnituren 
  

Edelstahl 
RD-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179   

 

E138GZ 

geeignet für DIN EN 179 

 

 

 

 E1313GZ 

geeignet für DIN EN 179 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-42H/42HS/42HS/42H 
 
 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-52/52S/52S/52 
 
 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-202KH/202KH 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 

 

FS-353KH/353KH 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-42/42S/42S/42 
 

 
 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-353K/353K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-202K/202K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Schutz-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-3332K ZA/353K-1   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-3331K/353K-1   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-2442K ZA/202K-2   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-2441K/202K-2   ES1 
 

 
 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Schutz-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-3332 ZA/3310   ES1+ES2+ES3 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-3331/3310   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-2222 ZA/2210   ES1+ES2+ES3

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-2221/2210   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Schutz-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-3331E/3310   RZ   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-3331E/3310   PZ   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Kombi-Schutz-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-3332 ZA/42H/42HS   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-3332 ZA/52/52S   ES1 
 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-3332 ZA/42/42S   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-2222 ZA/52/52S   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Schutzrosetten DIN 18273: DO 20.20 

 

FS-42NSB ZA/42S   ES1 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
 

 

FS-42NSB/42S   ES1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 

 

FS-42NSA/42S   ES1 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Profiltür-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.02 

 

FS-55-RF/55S/55S/55-RF 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
 

 

FS-44-RF/44S/44S/44-RF 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
 

 

FS-3346/3346 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 

 

FS-3358/3346   ES1 

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als FS-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Rauchdicht-Garnituren 
 

Aluminium 
RD-Profiltür-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.02 

 

RD-3357N/3357N-RF 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als RD-Halbgarnitur möglich 
 

 

RD-3359 ZA/3357N-RF   ES1   

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
 

 

RD-3358/3357N-RF   ES1

 

 
 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Rauchdicht-Garnituren 
nur für Markt Benelux  

Aluminium 
RD-Schutz-Garnituren 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

RD-3236 ZA/3214   SKG*** 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
 

 

RD-2236 ZA/2214   SKG***  

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren  
 
als RD-Halbgarnituren möglich nur ohne deklarierte Schutzklasse 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Knöpfe 

DIN 18273 
DIN EN 179   

 
 
 

58 geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

58G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

50 geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

50G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

43L geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

61G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

76G geeignet für DIN EN 179 
 

  

 
 
 

86G geeignet für DIN EN 179   

 
 
 

33 geeignet für DIN EN 179   
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

Aluminium 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

 

138F 
 

geeignet für DIN EN 179 

 

 138GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1138F 

geeignet für DIN EN 179 

 

 1138GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1141F 

geeignet für DIN EN 179 

 

 1141GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1301F 
geeignet für DIN EN 179 

 

 1301GF-2 
geeignet für DIN EN 179 

 

1401F 
geeignet für DIN EN 179 

 

 1401GF-2
 

geeignet für DIN EN 179 

 

1644F

 

geeignet für DIN EN 179 

 

 

 

138GF 

geeignet für DIN EN 179 

 

 

 

1313G

 

geeignet für DIN EN 179 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Aluminium 
FS-Griffe DIN 18273 Aluminium 

FS-Griffe DIN 18273 

 

150F 

 

 

 1140GF-2 

 

 

1140F 

 

 

 1400GF-2 

 

 

1400F 
 

 

 

 

1643F

 

 

 

 

 

1769F

 

lose gelagert 
 wegen Griffdesign 

 
 

 

1700F

 

lose gelagert 
 wegen Griffdesign 
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Rauchdicht-Garnituren 
 

Aluminium 
RD-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

Aluminium 
RD-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

 

138F 
 

geeignet für DIN EN 179 

 

138GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1138F 

geeignet für DIN EN 179 

 

1138GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1141F 

geeignet für DIN EN 179 

 

1141GF-2 

geeignet für DIN EN 179 

 

1301F 
geeignet für DIN EN 179 

 

1301GF-2 
geeignet für DIN EN 179 

 

1401F 
geeignet für DIN EN 179 

 

1401GF-2
 

geeignet für DIN EN 179 

 

1644F

 

geeignet für DIN EN 179 

 

 

 

138GF 

geeignet für DIN EN 179 

 

 

 

1313G

 

geeignet für DIN EN 179 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Kunststoff 
FS-Rosetten und 

FS-Schilder 

DIN 18273: DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.01 

 

FS-K15/15S/15S/15 
 
 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-K202K/202K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Rosetten-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Rosetten-Montagemodul 

 

FS-K353K/353K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 

 

FS-K3531K/3531K 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
geeignet für Standflügel-Garnituren mit Schild-Montagemodul 
 
als FS-Halbgarnitur möglich mit Schild-Montagemodul 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Kunststoff 
FS-Profiltür-Garnituren 

DIN 18273:  DO 20.20 
DIN 18273 + DIN EN 179: DO 20.20.02 

 

FS-K55-RF/55S/55S/55-RF 
 

 

 
 
 
kombinierbar mit allen Knöpfen und Türgriffen der Folgeseiten 
 
 
als FS-Halbgarnitur möglich 
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Feuerschutz-Garnituren 
 

Kunststoff 
FS-Knöpfe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

Kunststoff 
FS-Griffe 

DIN 18273 
DIN EN 179 

 
 
 

K58 geeignet für DIN EN 179 

 

K138F 
 

geeignet für DIN EN 179 

 

   

 

   

 
   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
 
 


