ES PROHLASENiI O SHODE

BRANO as
747 41 Hradec nad Morayici, Ceska republika
ICO 45193363 DIC: CZ45193363

prohlasujeme a potvrzujeme na svou vylu¢nou odpovédnost, Ze pro uvedené
vyrobky bylo provedeno posouzeni shody vlastnosti s poZadavky technickych
predpisti na

Hydraulicky zavira¢ dveri
Typ: P 100
Velikost: 11; 12; 13; 14; (1;2;3;4)

Popis urceni:
Hydraulicky zavira& dvefi P 100 je zafizeni uréené k uzavirani dveii do hmotnosti
80 kg dle velikosti.

PouZzity zpiisob
Posouzeni shody bylo provedeno podle § 5 odst.1 pismeno d nafizeni vlady €. 190/2002
Sb., a § 12 zakona &. 22/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisti

VyrobKy na néjz se vztahuje toto prohlaSeni jsou ve shodé s nasledujicimi
smérnicemi a normami:

NV €. 190/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist
CSN EN 1154: 1998+A1:2003 ( EN 1154:1996+A1:2002)

Autorizovan4 osoba: Strojirensky zkusebni ustav s.p Brno id.¢islo. 1015

Certifikat :
1015-CPD-E-30-20313-08 z 29.7.2008 pro velikost 13(3), 12 (2)a 11 (1)
1015-CPD-E-30-20356-08 z 29.8.2008 pro velikost 14 (4)
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V Hradci nad Moravici 29.8.2008 - —
Ing. Zdenék Pavlicek

----------------------------

manazer Q SBU ZZ
BRANO, a.s.

Hradec nad Moravici
. 8BU ZZ
Feditel SBU ZZ utvar fizeni jakosti

.........................................

(misto a datum vydani)




~ nazakladg vysledku zkousek uvedenych v Protokolu
A giem pozémni odolnosti &, Pr-00-01.041 a3l min :

Prohlaseni

Vyrobee pastorkového zavirace P 100 velikost 13
Brano a.s. Hradec nad Moravici

prohlasuje,

Ze zavirat P 100 je konstruovan v souladu s pozadavky
prilohy A CSN EN 1154 na zaviraCe dvefi, uréené pro

pouZiti na protipoZamni dvefni sestavy.
Jeho protipozamni odolnost je 42 min dle CSN 73 0852
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