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SMART Pro
RESENi PRO VOZY MERCEDES*

Reseni pro vozy Mercedes* s vyuzitim zafizeni SMART Pro je
rychlym a spolehlivym zpisobem, jak programovat klice typu
slot pro modely vozi Mercedes* s roky vyroby 1996 az 2014.

Potfebujete pouze zafizeni Smart Programmer, softwarovy

modul ADS2298 pro Mercedes*, kli¢ Silca typu slot HU106S23
a SMART Pro.

Hlavni vyhody

PIné integrované feseni

Kopirujte kli¢e pro popularni modely
vozl Mercedes* diky pIné integro-
vanému FeSeni. Pro duplikovani

SADA PRO MERCEDES*

V sadé najdete vSe potiebné,
abyste mohli nastartovat své
podnikani v oblasti programovani

klicd Mercedes*. Najdete v ni:
e Smart Programmer ADC260;

e 3 kli¢e Silca HU106S23 typu slot.

VIDEO TUTORIALY

Videotutorialy procedury najdete
on-line na www.silca.biz
av MYKEYS Pro.

klicu potrebujete:

e Smart Programmer ADC260
pfipojeny ke SMART Pro USB
kabelem a vybaveny emulatorem
klice;

e softwarovy modul dostupny ve
SMART Pro a automaticky
aktivovany, jakmile ke SMART
Pro pfipojite Smart Programmer;

e kli¢ Silca typu slot HU106S23;

e a samoziejmé samotné SMART
Pro.

Privodce procedurou

SMART Pro Vas provede krok za
krokem celou programovaci proce-
durou. Data mulzete Cist pomoci
OBD kabelu, ktery musi byt po celou
dobu  programovani  pfipojen
k vozidlu, nebo pomoci emulatoru
kli¢e z jednotky zapalovani.

On-line pfipojeni je nezbytné
Pro uspésné dokonceni procedury

Smart Programmer se pfipojuje k zadni ¢asti
SMART Pro prostfednictvim USB kabelu
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Smart Programmer a kli¢ HU106S23 typu slot

musi byt SMART Pro pfipojeno
k internetu a je vyZadovan také
originalni kli¢. Data z plvodniho
klice jsou desifrovana a znovu
v Sifrované podobé ulozena do
klice Silca prostfednictvim
cloudového feseni.

Obnoveni hesla bez poplatku
Heslo potfebné pro dokonceni
programovaci procedury je na
pozadi vypocitano serverem. Jeho
zjisténi neni zpoplatnéno zadnou
finanni astkou ani tokeny.

Nepotiebujete Zadné tokeny
ReSeni pro vozy Mercedes* je
vzdy dostupné vSem zakaznikam,
ktefi ~maji zakoupeny Smart
Programmer. Nejsou vyzadovany
Zadné dodatecné tokeny.

Kvalitni nahradni kli¢

Kli¢ Silca HU106S23 je kvalitni
nahradni kli¢ typu slot s certifikaci
CE a ve znamém designu
Mercedes*. Kli¢ je pfepisovatelny
a vicefrekvencni.

Vybaveni s certifikaci CE
VeSkeré vybaveni je vyrabéno
v souladu se standardy CE,
které jsou zarukou kvalitniho
a spolehlivého feSeni.




Reseni

SMART PROGRAMMER ADC260

Smart Programmer ADC260 je lehké, kompaktni
a uzivatelsky privétivé zafizeni pro programovani klic
Mercedes* v kombinaci se SMART Pro.

a 0 . PRI o EMULATOR KLICE
e Emulator kli€d simuluje originalni kli¢ pro nac¢teni dat

z imobilizéru auta. Je kompatibilni s jednotkou
zapalovani v8ech vozidel, ktera toto feSeni podporuje.

e Z3akladni stanice je vybavena infraervenym slotem
pro Cteni a zapisovani klice. Vejde se do slotu pro
Smart Aerial na zadni strané SMART Pro.

e Zarizeni se ke SMART Pro pfipojuje pfes USB port.

USB KONEKTOR

KLiC SILCA HU106S23 TYPU SLOT

e Pfipraveny k programovani PCB, infratervenou tech-
nologii a dodavany v&etné nouzové planzety HU106.

e 3 tlacitka pro zamknuti, odemknuti a otevreni kufru.

e Infralervena technologie umoZzniuje automaticky ote-
virat a zavirat okna, stejné jako originalni klice.

e 3tlacitkovy kli¢ ma navic funkci otevieni kufru oproti
originalnimu 2tlacitkovému kli¢i.

¢ Kli¢ je mozno resetovat a pfepsat v pfipadé chyby
bé&hem programovani.

e Tovarni konfigurace kli¢e je 433 MHz, ale kli¢ Ize na-

stavit i na frekvenci 315 MHz (na trzich, kde je tato
frekvence povolena).

INDIVIDUALNI BALENI

SOFTWARE ADS2298 PRO MERCEDES*

Pro feSeni byl vyvinut specialni software, ktery Vas provede celou programovaci procedurou. Software je automaticky
aktivovan pfi pfipojeni Smart Programmeru ke SMART Pro.

e Software poskytuje instrukce, jak ¢ Software ukazuje nepouZzité sloty mezi e MUlzete si vybrat mezi standardni
postupovat krok za krokem, a provadi 8 kli¢i dostupnymi pro vozy Mercedes*, procedurou OBD nebo procedurou
Vas celou programovaci procedurou. takZe se vyhnete nahodnému prepsani s emulatorem klich a zajistit tak
Kopirovani kli¢u je tak velice snadné. existujiciho funkéniho klice. pokryti maximalni Sife vozidel.
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Apllkaéni list Mercedes” (Aktualizace 07/2021)

A-CLASS W169 2004 2012 3 FBS3
A-CLASS W176 2012 2014 3 FBS3
B-CLASS W245 2005 2011 3 FBS3
B-CLASS W246 2011 2014 3 FBS3
C-CLASS W203 2000 2008 3 FBS3
C-CLASS W204 2007 2014 & FBS3
CL W215 e 2006 3 FBS3
CL C216 2006 2013 3 FBS3
CLA C117 2013 2014 & FBS3
CLK W208 1997 2002 3 FBS3
CLK W209 2003 2010 3 FBS3
CLS C219 2004 2010 3 FBS3
CLS C218 2010 2014 3 FBS3
E-CLASS W210 1996 2002 3 FBS3
E-CLASS W211 2002 2009 3 FBS3
E-CLASS W212 2010 2014 3 FBS3
G-WAGON W463 2000 2007 3 FBS3
GLA X156 2013 2014 & FBS3
M-CLASS W164 2005 2011 3 FBS3
M-CLASS W166 2011 2014 3 FBS3
R-CLASS W251 2005 2013 & FBS3
S-CLASS W220 1998 2005 3 FBS3
S-CLASS W221 2005 2013 3 FBS3
SL R230 2001 2005 3 FBS3
SL R230 2005 2011 3 FBS3
SLK R171 2004 2011 3 FBS3
SLK R172 2011 2014 3 FBS3
SLS R197 2010 2014 3 FBS3
SPRINTER W906 2006 2018 3 FBS3
VIANO W639 2003 2014 3 FBS3
VITO W639 2003 2014 3 FBS3
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Integrované Hladky pribéh Certifikace Kvalitni Snadno
feSeni procedury CE nahradni kli¢ prenosné feseni
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Uzivatelsky
privétivy software

* Silca is not the owner of the intellectual property nor of any licences in relation to brands of motor vehicles, transponders or of commercial names related to producers shown in this flyer. Said brands and names are used only to indicate the correct use of the product. / All information and illustrations in this document are for guidance

only. Silca reserves the right to alter products designs, dimensions or info to improve the products quality. The contents of this document are fully protected by Copyright and may not be copied or reproduced in any form, without written permission from Silca S.p.A.





