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Montážní návod 

Magnetická lišta se fixuje na zárubeň (nebo na pasivní křídlo dvoukřídlých dveří), krycí lišta pak na 
křídlo dveří. Ve výjimečných případech je možno pozice zaměnit, ale dojde tím ke zúžení světlosti 
stavebního otvoru (prostor pro průchod). 

 

Pro eliminaci rozdílu pozice dveří a zárubně (falc dveří) je doporučeno použít podkládací lišty REO – 1 
i více dle výšky rozdílu instalace. 

Instalace by měla být prováděna v bezpečné zóně dveří. Pokud je provedena z venkovní strany, hrozí 
nebezpečí demontáže krycí lišty a otevření dveří!!! 

Doporučené napájení – min. 12V/1,5A nebo 24V/1A: 

12V dc – proudové zatížení na 1 magnet 550mA 

24V dc – proudové zatížení na 1 magnet 275mA 

Složení sady: 

 

A) Základní profil madla v délce dle typu magnetické lišty včetně koncovek 
B) Krycí lišta profilu madla v délce dle typu magnetické lišty 
C) Magnetická lišta s 1 nebo 2 magnety v délce dle typu magnetické lišty 
D) Kryt magnetické lišty s magnetem/magnety v délce dle typu magnetické lišty 
E) Koncovky magnetické lišty 
F) Madlo – vyjma verse BO600RH 

       Plus sáček se fixačním materiálem (šrouby) 
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Vlastní instalace: 

 

 

Jako první se fixuje magnetická lišta na zárubeň 
nebo pasivní křídlo (u dvoukřídlých dveří). U 
delších lišt (BO600RP) nebo širších (BO600RH) je 
možno zakrátit lištu dle výšky/šířky dveří. Rozdíl 
výšky instalace je vhodné dorovnat 1 či více 
podkládacích lišt REO nebo jiným způsobem.  

Zvolte vhodnou pozici magnetické lišty 
s přihlédnutím na překrytí základním profilem 
madla a vedením kabeláže napájení. Tužkou 
označte pozice fixačních otvorů a vývodů kabelů. 
Zvolte vhodnou metodu upevnění (samořezné 
šrouby, vruty, vruty a hmoždinky…) a proveďte 
fixaci magnetické lišty.  

Zapojte magnet/magnety dle schématu dále 
v návodu, připojte koncovky magnetické lišty a 4 
šrouby M4 upevněte kryt magnetické lišty. 

Při zavřených dveřích nasaďte základní profil 
madla, aby dosedla kontaktními plochami na 
magnety magnetické lišty. V případě potřeby 
proveďte zakrácení dle výšky/šířky dveří. Tužkou 
označte fixační otvory. Dle potřeby předvrtejte 
otvory a proveďte upevnění profilu madla. 



3

MAGMETICKÉ DVEŘNÍ LIŠTY
Typy P300RP, P600RP, BO600RP, BO600RH

    Dveřní magnetická lišta – verse P300RP, P600RP, BO600RP, BO600RH 

 

info@hbgroup.cz H&B Group s.r.o. www.hbgroup.cz 

 

 

Zvláštnost zapojení horní magnetické lišty BO600RH: 

 

 

 

 

Krycí lištu profilu madla rozdělte na dvě části 
(vyjma verse BO600RH) s přihlédnutím k pozici 
madla (délka madla 215mm). Upevněte madlo 
ve vhodné pozici a přiložte obě části krycí lišty, 
kterou zakraťte dle délky základního profilu 
madla. Na závěr zafixujte koncovky a madlo 
dodanými šrouby. 
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Elektrozapojení 

1) Pouze s odchozím tlačítkem 

 

2) S řídící jednotkou na vstupu a odchozím tlačítkem 

 

Dle použitého typu napájení (12Vdc nebo 24Vdc) umístěte jumper do správné svorkovnice 
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