
Použitý prvků: 

Kování pro panikové zámky – 1.0707x… 
 

Mezní hodnoty povolené standardem EN1125 včetně doplňků.  
Zařízení je určeno pro standardní i protipožární dveře. 

Max.výška 3,5m, max.šířka křídla 1,6m 
Max.hmotnost dveřního křídla 400kg 

Teplotní rozpětí -10 až 50°C 

Symboly 
Pravokřídlé dveře – R 
Levokřídlé dveře – L 
Součástka na zakázku – OPT 
Panikové kování -  kod 

Kontrola roviny Místo Zarovnat Použití šablony Čti poznámky Čti návod 

      

     

59800 - 59801 X X X X 

59810 - 59811 X X X X 

59815 - 59816 X X X X 

59000 - 59001 X X X X 

59010 - 59011 X X X X 

59015 - 59016 X X X X 

59050 - 59051 X X X  

59060 - 59061 X X X  

59065 - 59066 X X X  

59301  X X X 

59311  X X X 

59316  X X X 

59351  X X X 

59361  X X X 

59366  X X X 

1.07078.36/38 1.07078.68 1.07078.69 1.07077.49 

    

Modely: 
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T.1 Změna směru otvírání X X X X 

T.2 Bez možnosti vyjmutí klíče X X X  

T.3 Zakrácení šroubů a 4hranu X X X X 

T.4 Vrtání X X X X 

T.5 Fixace a finální kontrola X X X X 

 
 

Číslo / Popis 

T.1 1.  Nasaďte kliku a zafixujte ji šroubem 
 2.  Otáčejte tak dlouho, dokud nebude zářez B zarovnán s protilehlou referenční značkou 
T.5 4.  Zaveďte 4hran 10 do unášecího prvku 4 panikového zámku 
 5.  Našroubujte prodlužovací spojovací šrouby 8 do těla vrchního kování 
 6.  Překontrolujte funkci vnitřního mechanismu (případně zakraťte 4hran) 
 7.  Překontrolujte otvírání přes vnější kování - západka musí plynule odskočit a po uvolnění se musí volně  
      vrátit zpět 
 8.  Pro ideální vrtání přesuňte palec na 45°, pokud je to možné, používejte přednastavený palec do 22° 

Ref. Poč. Popis 

1 1 Klika / Knoflík 

2 1 Tělo 

3 1 Unášecí prvek zámku 

4 1 Vložka s klíčem 

5 1 Šroub pro upevnění kliky/knoflíku 

6 1 Aretace otáčení klíčem 

7 1 4hran 8x8mm 

8 2 Prodloužení šroubů 

9 2 Montážní šrouby 
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SBLOCK série: 
Výměnný prvek 


