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OMEGA ACTIVE

CEStronics

Nasténné terminaly WT-A-1 / WT-A-1I

Technicka data

Cislo vyrobku/Oznaéeni
Pouzivana transpondérova média

Dosah Sirokopasmové ctecky
Online vysilaci frekvence

Dosah vysilani k Access Pointu
Zdroj napéti

Rozméry WT-A-I a WT-A-ll (SxVxH)

Pripojky

Kontakty relé (kazdé relé)

Délka vedeni antény/fizeni
Pocet zamykacich médii

Pocet Master médii
Pocet udalosti
Teplotni rozsah
Trida kryti

Nepripustné prostredi

Zivotnost nasténného terminalu
Programovani

Zvlastni provedeni

Informace pro objednavku

Pocet Cislo vyrobku

247500 WT-A-I  kompaktni, pro vnitfni prostory
247501 WT-A-Il  rozdéleny, pro bezpecnostni pouziti

aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz, Hitag 1,
Hitag 2, Hitag S, EM4102, dalsi na dotaz

aktivni: max. 1.500 mm/pasivni 125 kHz: max. 100 mm
868 MHz

ca.25m

12-24V AC/DC, 200mA

Ctecka/fizeni: 84 mm x 84 mm x 19 mm
montazni ramecek: 84 mm x 84 mm x 20 mm

1 x vstup (bezpotencialové fizeni)
2 x oddélené bezpotencialové spinané vystupy, ménic
1xRS232

1 x rozpinaci kontakt, 1 x pracovni kontakt;

5A/250V ~ ohmicka zatéz

5A/250V ~, cose 0,4; 5A 24V =, ohmicka zatéz
max.3 m

max. 2.048

max. 1 SYSTEM-MASTER, max. 10 PROGRAM-MASTER
max. 500 s datem a ¢asem

—25°Caz+70°C

WT-A-I: IP 40, volitelné oproti priplatku pIné zality,
IP 65 az po pripojovaci svorku

WT-A-Il: anténa, plné zalita,
IP 65 az po pripojovaci svorku

fizeni: IP 40, volitelné oproti pfiplatku pIné zality,

IP 65 az po pfipojovaci svorku
neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére
(chlér, cpavek, vapenna voda).
ca. 10 let
pomoci Master medii nebo ru¢nim programatorem a/nebo radiové sité

na dotaz

Barevné provedeni Spinaci cas relé ( jen offline)
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