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CEStronics

Elektromotoricka cylindricka vlozka CEMO

Technicka data

Cislo vyrobku Vlozka s motorem s kombinovanou schrankou: CEMO-XXX*
Vlozka s motorem s kombinovanou schrankou /Ethernetem: CEMO-XXX*-NET
*XXX = 3-mistné zadani zamykaciho systému (napf. KB5=CEMO-KB5-NET)

Maximalni kroutici moment 2Nm
Cas oteirani(2 zapady zavory a stielky) cca 1,5 sekundy
Pfipojny kabel 10x 0,14/7 m, ® 6,5 mm,
Prodlouzeni pomoci JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 mozné na max. 20m
Provozni napéti sitového zdroje 230V AC
Provozni napéti ridici jednotky 24V AC, 500 mA
Teplotni rozsah Vlozka s motorem 0°Caz+50°C
Teplotni rozsah fidici jednotky -20° Caz +60° C
Nepripustné prostredi Neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére
(Vlozka s motorem/ fidici jednotky) (chlér, amoniak, vapenna voda), vihkost vzduchu nizsi nez 95%
Trida kryti ridici jednotky IP 65, EN 60529
Signalizacni vystupy Zatizitelnost, 250V, 5 A
Varianty

» integrované spinaci hodiny

«  vnitfni strana bez knofliku a/nebo vnéjsi strana bez uzamykaci funkce

e OMEGA nasténny terminal - pro ovladani pomoci transpondérovych médii

»  pohybovy senzor pro automatické otevirani dveri z vnitini strany

e CEMO NET online, online varianta cylindrické vlozky s motorem pro napojeni na stavajici nebo nové okolni sité
e CEMO NET online sada dodatecného vybaveni - pro dodatecné rozsireni vlozky s motorem pro okolni sité

e PoE-Adaptér, umoznuje dodavky napajeciho napéti pomoci sité

e WLAN-Adaptér, umoznuje bezdratové spojeni se sitémi

e D-LAN komponenty - umoziuji spojeni se sitémi pomoci elektrické sité 230 V

Tabulka délek

Prodlouzeni cylindrické viozky s motorem CEMO

Vnitini (K)/rozmér v mm, od 65,5 mm zvlastni délky Vnéjsi (S)/ rozmér v mm, od 65,5 mm zvlastni délky, 5ti stavitkové a WV20,
od 65,5 mm zvlastni délky
60,5 55,5 50,5 45,5 40,5 BEAS 31,5 27,5 31,5 BEAS 40,5 45,5 50,5 55,5 60,5

Vnéjsi (S)/ rozmér v mm, od 65,5 mm zvlastni délky, 6ti stavitkové a WV25,
od 65,5 mm zvlastni délky

31,5 355 40,5 45,5 50,5 55,5 60,5 655

Max.celkova délka 125 mm, prodlouzeni nad 125 mm na dotaz po provéreni proveditelnosti

Informace pro objednavku
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