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Technické zmény bez pfedchoziho ohlaseni vyhrazeny Stav: V 2.0, 27.04.2011, BRO 2013-006

CEStronics

OMEGA ACTIVE
Sirokopasmové éte¢ky WT-A-LR-4-1 / WT-A-LR-4-O

Technicka data

Upozornéni:Sirokopasmové ¢tecky jsou vzdy provozovany spoleiné s WT-Al/ WT-A-II.

Cislo vyrobku/Oznaceni 247505 WT-LR-4-I pro vnitfni prostory
247506 WT-A-LR-4-O pro vnéjsi prostory
Pouzivana transpondérova média aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz
Dosah Sirokopasmové ctecky aktivni: max. 400 cm/s alternativnimi anténamido 12 m
Online vysilaci frekvence 868 MHz
Dosah vysilani k Access Pointu €a.25m
Kédovany prenos dat 128 Bit/AES
Zdroj napéti 12..24V AC/DC, 200mA
Rozméry ctecky WT-A-LR-4-1: 280 x 200 x 40 mm
(SxVxH) WT-A-LR-4-0O: 250 x 160 x 90 mm
Pfipojka 1 x vstup (bezpotencialové fizeni)
2 oddélené bezpotencialové spinané vystupy, ménic
1xRS232
Reléové kontakty (kazdé relé) 1 x rozpinaci kontakt, 1 x pracovni kontakt; 5A/250V ~ ohmické zatizeni,
5A 250V ~, cosp 0,4; 5A 24V ohmické zatizeni
Délka vedeni k WT-A-x 15 m (RS232)
Pocet zamykacich médii max. 2.048
Pocet Master médii max. 1 SYSTEM-MASTER, max. 10 PROGRAM-MASTER
Pocet udalosti max. 500 s datem a casem
Teplotni rozsah —25°Caz+70°C
Trida kryti WT-A-LR-4-1: IP 40
WT-A-LR-4-O: IP 67
Nepripustné prostredi neni ur€eno pro nasazeni v korozivni atmosfére
(chlér, ¢pavek, vapenna voda)
Zivotnost ¢tecek nejméné 10 let
Programovani pomoci Master medii nebo ru¢nim programatorem a/nebo
radiové sité
CE certifikaty EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1
Zvlastni provedeni viz pfiloha ,Varianty Sirokopasmovych ctecek*

Informace pro objednavku

Pocet Cislo vyrobku Oznaceni Barevné provedeni (jen standard)  Spinaci ¢as relé ( jen offline)
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