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Oboustranna knoflikova vlozka 815 DK-II-A

Technicka data

Oznaceni

Pouzitelna transpondérova média

Dosah Sirokopasmové ctecky
Online vysilaci frekvence
Dosah vysilani k Access Point
Kédovany prenos dat
Knofliky

Napajeni

Pocet zamykacich médii
Pocet udalosti

Pocet Master médii

Teplotni rozsah vnéjsi knoflik
Teplotni rozsah vnitini knoflik
Nepripustné prostredi
Zivotnost zamykaci vlozky
Zivotnost baterie
Programovani

CE certifikaty

Zvlastni provedeni

Tabulka délek

815DK-II-A
aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz, Hitag 1, Hitag 2,
Hitag S, EM4102, dalsi na dotaz

aktivni: ca. 700 mm/pasivni 125 kHz: ca. 20 mm
868 MHz

ca.25sm

128 Bit/AES

vnéjsi: délka ca. 41 mm, primér ca. 36 mm, IP54
vnitini: délka ca. 61,5 mm, priimér ca. 40 mm

baterie: 3,6 V; Typ SL-750/S, Tadiran, 2 AA Lithium (min. 1,1 Ah)

max. 2.048

max. 500

max. 1 SYSTEM-MASTER, max. 10 PROGRAM-MASTER

—25°Caz+70° C

0°Caz+50°C

neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére (chldr, cpavek, vapenna voda)
Podle DIN/EN

pfi 80 pouzitich za den ca. 1 roky

pomoci Master medii nebo ru¢nim programatorem a/nebo radiové sité
EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1

vlozka tzv. Svycarsky kulaty profil, viozka britsky oval

Prodlouzeni oboustranna knoflikova vlozka 815DK-/>

vnitini (K)/rozmér v mm

‘ vnéjsi (S)/rozmér v mm

625 575 525 475 425 375 325 27,5 225 ‘ 275 325 375 425 475 525 575 625

Od 62,5 mm zvlastni délky

Max. celkova délka 125 mm

‘ 0d 62,5 mm zvl4étni délky

Prodlouzeni nad 125 mm celkové délky na dotaz po vyzkouseni proveditelnosti

Informace pro objednavku

Pocet Cislo vyrobku

Vnitinidélka Vnéjsidélka  Barevné
(K) (S) provedeni

Zvlastni provedeni

www.ces.eu

Clen skupiny CES



