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OMEGA ACTIVE zamykaci média
OMEGA 125 kHz zamykaci média

Technicka data
Cislo vyrobku

Aktivni transpondér - privések na klice
Dosah

Komunikacni frekvence
Kédovany prenos dat
Napajeni

Certifikace

CE certifikaty
Zivotnost klicd
Zivotnost baterie

Teplotni rozsah

Alternativni ¢islo vyrobku

Aktivni transpondérové privésky na klice
s funkci dalkového ovladani

Dosah

Dosah vysilani k Access Pointu

Alternativni cislo vyrobku

Aktivni transpondérovy privések na klice
s mechanickym klicem CES

Dosah Sirokopasmové ctecky

Nepfipustné prostredi

CEStronics

248512

aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovany pasivni 125 kHz transpondér
pro nouzovy provoz (pozarni funkce)

aktivni: ca. 700 mm az do 12 m vzdy dle cteciho zafizeni
pasivni 125 kHz: ca. 15 mm

868 MHz

128 Bit/AES

baterie: 3,0 V; typ CR 2032

EN/DIN 15684

EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1
10 let

pfi 50 pouzitich denné ca. 2 roky, 45.000 uzamceni
—20°Caz+70°C

248513

aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovany pasivni 125 kHz transpondér
pro nouzovy provoz (pozarni funkce) a tlacitkem pro ovladani relé pro zvlastni
funkce

aktivni: ca. 700 mm az do 12 m dle cteciho zafizeni, pasivni: 125 kHz: ca. 15 mm

ca. 45 m pii funkci dalkového ovladani (remote control)

ESA

aktivni transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovany pasivni 125 kHz transpondér
pro nouzovy provoz (pozarni funkce) a mechanicky kli¢ pro vSéechny zamykaci
systémy CES

aktivni: ca. 700 mm az do 12 m dle cteciho zafizeni, pasivni 125 kHz: ca. 15 mm

neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére
(chlér, Epavek, vapenna voda)

Alternativni zamykaci média pro pristroje OMEGA ACTIVE

Privések na klice pasivni 125 kHz

Karty pasivni 125 kHz (1SO)

Elektronicky kli¢ pasivni 125 kHz, hodici se
kekazdému zamykacimu systému CES

Informace pro objednavku

Pocet Cislo vyrobku

TagCoder Lite, kédovany prenos dat, 128 Bit AES;
a/nebo
EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, dalsi na dotaz
TagCoder Lite, kédovany prenos dat, 128 Bit AES;
a/nebo
EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, dalsi na dotaz
TagCoder Lite, kédovany prenos dat, 128 Bit AES;
a/nebo
EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, dalsi na dotaz

Oznaceni Mechanicky zamykaci systém CES

www.ces.eu

Clen skupiny CESGRUPPE



