CEStronics @

OMEGA ACTIVE
Access Point

Vnéjsi anténa (volitelné pfislusenstvi)
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OMEGA ACTIVE

Access Point 247510F

Technicka data

Oznaceni/cislo vyrobku

Rozméry

Zdroj napéti

Pripojka

Reléové kontakty

Spinaci vykon relé

Komunikacni frekvence
Sitovy protokol
Teplotni rozsah

Dosah

Nepfripustné prostredi

Zivotnost Access Pointu

PoE-adaptér

CEStronics @

247510F

délka: ca. 120 mm, ca. 160 mm s pfidavnou anténou
Sitka: ca. 90 mm, ca. 125 mm s pridavnou anténou
vyska: ca. 50 mm

napajeci zdroj 100240 V ~

pouze s doddvanym napajecim zdrojem
kolikova zastrcka 5,5 x 2,1 mm

1x rozpinaci kontakt,

1x pracovni kontakt

5 A 250 V ~, ohmické zatizeni

5A 250V ~, cosp 0,3

5 A 30V =, ohmické zatizeni
vysilani/pfijem 868 MHz

TCP/IP

0°Caz+40°C

ca. 25 m, ca. 40 m s pridavnou anténou
neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére (chlor, cpavek, vapenna voda)
nejméné 10 let

Pro pouziti v PoE siti je volitelné k dispozici adaptér.
Potom neni nutny sitovy zdroj.

Technicka data vnéjsi antény (volitelné pfislusenstvi)

Cislo vyrobku
Rozméry antény

Rozméry drzaku antény

Material téla antény
Pripojka

Frekvencni pasmo
Impedance

Teplotni rozsah

Dosah

Nepfipustné prostredi
Rozsah dodavky

340202V

vyska: ca. 230 mm
prdmeér: ca. 155 mm

délka: 195 mm
Sirka: 30 mm

hlinik

kabel RG 58 se zastrckou BNC, délka 2,5 m

868 MHz

50 Q

-20° Caz+80°C

max. 40 m

neni urceno pro nasazeni v korozivni atmosfére (chldr, cpavek, vapenna voda)

anténa, drzak antény, pripojovaci kabel, adaptér
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Informace pro objednavku

Pocet Cislo vyrobku Oznaceni Spinaci funkce pro Zvlastni provedeni
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